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ЗАПАТЕНТОВАННО

Состоит из нескользящей платформы из экструдированного алюминия, к которой 
прикреплено алюминиевое ограждение. Его можно прикрепить к лестнице за секунды, 
обеспечивая исключительную систему защиты. Оператор может подняться на платформу 
вверх по эстакаде, используя ее максимальную высоту в полной безопасности. 
Полученный комфорт улучшает работу, экономит время и усилия, а также снижает риск 
травм. Таким образом, лестницу можно использовать до самого верха в соответствии с 
европейским стандартом UNIEN131.

Легко транспортировать, он может оставаться установленным 
даже в движении. Защита служит идеальной ручкой для 
перемещения лестницы на дополнительных колесах.

SICURKIT60S (Scalissima)
SICURKIT60P (Plus/Elite)
Защитный кожух 60 см. - 2 кг.
Платформа: 260x293x43 мм.

SICURKIT100S (Scalissima)
SICURKIT100P (Plus/Elite)
Защита тела 100 см.
(Обязательное использование в 
сочетании с удлинителем 
основания, предотвращающим 
опрокидывание).

SICURKIT упакован в термоусадочную пленку с этикеткой. 
Этикетка с инструкциями помогает пользователю в простой 
сборке и установке.

Устанавливается за несколько секунд через профильную 
полку, охватывающую верхние ступени (не применимо, когда 
лестница полностью сложена).

Два крюка безопасности блокируют SICURKIT, предотвращая
любое движение для комфортной и стабильной парковки.
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0,96 1,72 3,50 0,94 80,00 12,0Lady 12

КГ.

4 х 4 1,22 2,25 4,62 - 81,00 14,8Lady 16*

4 х 4 1,22 2,25 4,62 1,20 81,00 14,8Ladyplanet*

• Изготовлен из анодированного алюминия.
• Двойная съемная траверса.
• Нейлоновое усиление в разъемах траверсы.
• Автоматические петли (быстрое позиционирование).
• Вертикальный профиль 60x25 мм.
• Ширина подъема 34,4 см.
• Расстояние между ступенями: 280 мм.
• Ступени профиль: 30 мм.
• Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.
• В положении «верстак» макс. нагрузка составляет 120 кг, и его нельзя использовать 
   в качестве подмостей.

* ПРИМЕЧАНИЕ: для EN131 стоять на ступени запрещен, если высота превышает 
100 см. вот почему эта позиция запрещена в Ladyplus16.
Lady Planet, с другой стороны, не соответствует европейским стандартам EN131,
поэтому положение вполне доступно.
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